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DESCRICAO

BARRA CHATA DE COBRE

CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO PARALELO, 25-95mm?

FERRO CANTONEIRA - 3/4"X1/4" COMPRIMENTO=4"

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, @3/8"x1.1/2"

ARRUELA LISA ©&3/8"

|| |WIN| =

ARRUELA DE PRESSAO @3/8"

7 | PORCA CABEGCA SEXTAVADA @3/8"

DETALHE - 01
BARRA DE EQUIPOTENCIALIZACAO

ESCALA: S/E

DETALHE - 04

DETALHE DE VENEZIANAS P/ SUBESTACAO

ESCALA: SIE

50 mm (min.)
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a= 20 mm
b= 14 mm
d= 25mm
d/5= 5mm
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PAREDE

CABO DE COBR

NU 35mm?
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| CORDOALHA 25mm?

DETALHE - 02
ATERRAMENTO DE PORTAS E JANELAS
ESCALA: S/E
190
DET. 4
DET. 3
DETALHE - 05
JANELA 190x110cm
ESCALA: S/E
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TRINCO PELO LADO \ DOBRADICA

DE DENTRO

DETALHE - 06
PORTA DUPLA DE ACESSO A SUBESTAGAO 90x210cm

ESCALA: SIE

COM PINO 3/8"

NOTAS GERAIS
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DETALHE - 03
MODELO DE PLACA DE ADVERTENCIA
ESCALA: S/E
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DETALHE - 05

JANELA VENEZIANADA 110x90cm

ESCALA: SIE

1. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;

2. TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE CORRENTE DEVERAO SER
DEVIDAMENTE ATERRADAS COM CABO DE COBRE NU, BITOLA 35mm?, INCLUSIVE JANELAS E GRADES,
BEM COMO A FERRAGEM METALICA DA LAJE E DO PISO DE CONCRETO DA SUBESTAGAO; A MALHA
DE ATERRAMENTO DO NEUTRO SERA EM COBRE NU, BITOLA 95mm?;

3. CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO PARA INFORMAGOES COMPLEMENTARES;

4. A RESISTENCIA DE TERRA OBTIDA NAO DEVE SER SUPERIOR A 10 OHMS;

5. CONECTAR CABO DE COBRE NU 95mm? DO NEUTRO (X0) DOS TRAFOS AO T.A.P,;

6. CONECTAR O SISTEMA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAGAO AO ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO.

7. NO INTERIOR DA SUBESTAGAO, DEVE ESTAR DISPONIVEL UMA COPIA DO PROJETO ELETRICO CONTENDO
NO MINIMO O DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA INSTALAGAO, EM LOCAL ACESSIVEL E PROTEGIDO;

8. JUNTO A CHAVE DE MANOBRA DA CHAVE SECCIONADORA DEVE SER AFIXADA UMA PLACA CONTENDO
AS INSCRIGOES: "NAO OPERE SOB CARGA".

9. O ATERRAMENTO DOS QGBTs DEVERAO SER LIGADOS AO BEP;
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EMISSAO INICIAL 19/03/2024 EMITIDO PARA COMENTARIOS

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO

CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br

CONTRATADA

SANTINI SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
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ARCUITETIOS CNPJ: 90.157.553/0001-45
ESPECIALIDADE ETAPA
ELETRICA PROJETO EXECUTIVO
RESPONSAVEL TECNICO EQUIPE
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