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1— TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS (CM) EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO.

VERIFICAR DIMENSOES NO LOCAL.

0S DUTOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO SER FORNECIDOS EXCLUSIVAMENTE EM MPU,
CONFORME ITEM 8.4.2.

AS TUBULAGOES FRIGORIFICAS DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE POR BORRACHA
ELASTOMERICA COM ESPESSURA "M" DE NO MINIMO 10mm;

PREVER INTERLIGAGAO ENTRE O DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA NA CASA DE MAQUINAS E
O PONTO DE DRENO DAS MESMAS;

O INSTALADOR DE SISTEMA DE AR CONDICINADO DEVERA FORNECER OS ELETRODUTOS DOS
TERMOSTATOS ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES CONDENSADORAS;

AS POLIAS E AS CORREIAS DEVERAO SER AJUSTADAS PARA OS VALORES DAS VAZOES E
PRESSOES ESTATICAS INDICADAS NAS ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS.

A EMPRESA INSTALADORA DEVERA REALIZAR UM LEVANTAMENTO NO LOCAL, VERIFICANDO AS
INFORMAGOES APRESENTADAS NO PROJETO;

CONFERIR DIAMETROS DAS TUBULAGOES DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELO
FABRICANTE.

PARA ESPESSURA DE PAREDES DAS TUBULAGOES E CONEXOES VER DETALHE 9.
UTILIZAR CURVAS E CONEXOES PARA TODOS OS DIAMETROS.

PREVER JANELA DE INSPEGAO NOS DUTOS A CADA 3 METROS PARA LIMPEZA DOS MESMOS.

TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAO
SER VEDADOS APOS A INSTALAGAO DOS MESMOS.
TODAS AS CURVAS DEVERAO TER VEIOS DIRECIONAIS, CONFORME NORMA ASHRAE.

0S EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS SAO DE FABRICANTES DE REFERENCIA, OUTROS
EQUIPAMENTOS COM TECNOLOGIA E PARAMETROS SIMILARES PODERAO SER UTILIZADOS.
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