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TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS (CM) EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO.
VERIFICAR DIMENSOES NO LOCAL.

0S DUTOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO SER FORNECIDOS EXCLUSIVAMENTE EM MPU,
CONFORME ITEM 8.4.2.

AS TUBULAGOES FRIGORIFICAS DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE POR BORRACHA
ELASTOMERICA COM ESPESSURA "M” DE NO MINIMO 10mm;

PREVER INTERLIGAGAO ENTRE O DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA NA CASA DE MAQUINAS
O PONTO DE DRENO DAS MESMAS;

O INSTALADOR DE SISTEMA DE AR CONDICINADO DEVERA FORNECER OS ELETRODUTOS DOS
TERMOSTATOS ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES CONDENSADORAS;

AS POLIAS E AS CORREIAS DEVERAO SER AJUSTADAS PARA OS VALORES DAS VAZOES E
PRESSOES ESTATICAS INDICADAS NAS ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS.

A EMPRESA INSTALADORA DEVERA REALIZAR UM LEVANTAMENTO NO LOCAL, VERIFICANDO A
INFORMAGOES APRESENTADAS NO PROJETO;

CONFERIR DIAMETROS DAS TUBULAGOES DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELO
FABRICANTE.

PARA ESPESSURA DE PAREDES DAS TUBULAGOES E CONEXOES VER DETALHE 9.
UTILIZAR CURVAS E CONEXOES PARA TODOS OS DIAMETROS.

PREVER JANELA DE INSPEGAO NOS DUTOS A CADA 3 METROS PARA LIMPEZA DOS MESMOS.

TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAQ
SER VEDADOS APOS A INSTALAGAO DOS MESMOS.
TODAS AS CURVAS DEVERAO TER VEIOS DIRECIONAIS, CONFORME NORMA ASHRAE.

0S EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS SAO DE FABRICANTES DE REFERENCIA, OUTROS
EQUIPAMENTOS COM TECNOLOGIA E PARAMETROS SIMILARES PODERAO SER UTILIZADOS.
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@ UNIDADE EVAPORADORA (MODULO TROCADOR + VENTILADOR)

IDENTIFICAGAO UE-001; UE-002R

QUANTIDADE 02

FABRICANTE HITACHI

MODELO SPLITAO RTC+RVT COM CONDENSADORA VRF SIDE SMART
ESPECIFICAGAO (V+T) RVT200CXM+RTC200CNP

CAPACIDADE DE REFRIGERAGAO 18,7 TR (224400 BTU/h)

VAZAO DE AR 13600 m3/h

VENTILADOR SIROCCO

POSIGAO DE MONTAGEM VERTICAL

POSIGAO DE MONTAGEM MODULO VENTILADOR

GABINETE VERTICAL — DESCARGA VERTICAL

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL NOS DUTOS

40 mmCA

FILTRO

G4

POTENCIA ELETRICA

5,16 KW

CARACTERISTICAS ELETRICAS

380 V/3 F/60 Hz

DIMENSOES (PxLxA)

710x1900x1610mm

PESO

100+120=210 Kgq

@ UNIDADE CONDENSADORA

IDENTIFICAGAO UC-002; UC-004R

QUANTIDADE 02

FABRICANTE HITACHI

MODELO MULTSPLIT VRF SIDE SMART RAS—80HNCERW
CAPACIDADE DE REFRIGERAGAO 76.432 BTU /h

POTENCIA ELETRICA 4,96 KW

CARACTERISTICAS ELETRICAS

380 V/60 Hz/3 F

DIMENSOES ~ (AxLxP)

1.650x1.050x420mm

PESO

198 Kq
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@ UNIDADE CONDENSADORA

IDENTIFICAGAO UC-001; UC-003R

QUANTIDADE 01

FABRICANTE HITACHI

MODELO MULTSPLIT VRF SIDE SMART RAS—140HNCERW

CAPACIDADE DE REFRIGERAGAO

136.485,6 BTU/h

POTENCIA ELETRICA

10,4 KW

CARACTERISTICAS ELETRICAS

380 V/60 Hz/3 F

DIMENSOES ~ (AxLxP)

1.650x1.190x420mm
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PESO 237 Kg
ITEM DESCRIGAO UN. | QUANTIDADE
4 DIFUSOR LINEAR, ADE—1—AG, H=254x=1225mm, REF. TROX UN. 2
5 DIFUSOR LINEAR, ADE—1—AG, H=452xL=1225mm, REF. TROX UN. 4
6 GRELHA P/ RETORNO, MOD. AE—AG,TAM.H=525x.=1225mm,REF.TROX| UN. 3
VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=297xH=297mm —
7 REF.: TROX UN. 1
8 REGISTRO, MOD. JN—B, TAM. B=200xH=180mm, REF. TROX. UN. 1
9 REGISTRO, MOD. JN—B, TAM. B=1200xH=510mm, REF. TROX. UN. 2
0 DAMPER DE SOBREPRESSAO, MOD. UL, TAM. B=1197xH=515mm, N )
REF. TROX. .
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R | DATA AUTOR ASSUNTO POR

Projetos de Ar Condicioondo

contato@vmfarcondicionado.com.br

www.vmfarcondicionado.com.br

Rua Pedro Natalfcio de Moraes 430, Buritis — BH/MG.
(31) 3493-9747/ (31) 7302—9939
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01,05 SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAGAO
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RESP. TECNICO

INDICADA ENG. VINICIUS M.F. DA SILVA — CREA—MG 166.200
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