LEGENDA

ALTURA MAXIMA DO OBSTACULO

DISTANCIA MINIMA

by

DISTANCIA MINIMA

10 CM

DISTANCIA MINIMA
35 CM

DISTANCIA MINIMA — 150 CM
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DETALHE DA UNIDADE CONDENSADORA EM AMBIENTE TURA MAIMA DO OBSTAGULO
EXTERNO INSTALADA EM PLATAFORMA 150 CM

S/ ESCALA

DUTO

40

REGISTRO s
DIFUSOR DE AR

——— 7 NN

DETALHE DO DIFUSOR COM CAIXA PLENUM
E REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS

S/ ESCALA

DUTO PRINCIPAL

ISOLAMENTO

TERMICO ARMAFLEX

ABRACADEIRA P

LASTICO

/CHUMBADOR ¢ 1/4”

BARRA ROSQUEADA

¢ 1/4”

PERFILADO 38x38

PORCA E ARRUELA
LISA 1/4” (TIPICO)

LINHA DE SUCCAO

LINHA DE LIQUIDO

ELETRODUTO ALIMENTACAO ELETRIC

E COMANDO

LEGENDA:

— TUBO A SER ISOLADO;
— ISOLAMENTO TERMICO ARMAFLEX;
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3 — SUPORTE ARMAFIX;
4

— POLIURETANA RIGIDA INTERNA AO ARMAFIX;

S — FITA ADESIVA.

NOTA
ESPESSURA DO ISOLAMENTO
DETALHE DA BRACADEIRA PARA FIXACAO DE
TUBULAGCAO DE GAS REFRIGERANTE
A CADA 1,5m
S/ ESCALA
ESPESSURA DO TUBO DE COBRE e TIPO DE TEMPERA
i R—410A
DIAMETRO Espessura (mm) Témpera DIAMETRO
26,35 (1/4") 0,8 Mole 26,35 (1/4")
29,53 (3/8") 0,8 Mole 29,53 (3/8")
@12,7 (1/2") 0,8 Mole @12,7 (1/27)
215,88 (5/8") 1,0 Mole 215,88 (5/8")
219,05 AU\#..V 1,0 DURO 219,05 AU\A.J
922,2 (7/8") 1,0 DURO 222,2 (7/8")
25,4 (17) 1,0 DURO 2254 (17)
28,6 (1.1/8") 1,0 DURO @28,6 (1.1/8")
231,75 (1.1/4") 1.1 DURO 231,75 (1.1/4")
238,1 (1.1/2") 1,35 DURO 2381 (1.1/27)
241,3 (1.5/8") 1,45 DURO @41,3 (1.5/8")
244,45 (1.3/47) 1,55 DURO 244,45 (1.3/4")

/ CHAPA #18

IGUAL DOS TUBOS RETOS.

FIXACAO DO PERFIL NA ALVENARIA ATRAVES
DE PARAFUSO E BUCHA S—6 (ESPACAMENTO
MAX. 30 cm)

< PERFIL METALICO 38 x 38 mm

PN LINHA DE GAS

OLAMEN O M BORRACHA
FLASTOMERICA ESP. 19mm
(REF.ARMAFLEX)

LINHA DE LIQUIDO

ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMERICA ESP.
19mm (REF.ARMAFLEX)

ELETRODUTO PARA INTERLIGACOES ELETRICAS
DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORAS

MANTA DE NEOPRENE #1/8”

DETALHE DO SUPORTE P/ TUBULAGAO DE COBRE E ELETRODUTO (VERTICAL)

ESPESSURA MINIMA PARA LUVA,
COTOVELO, JOELHO

R—410A

Espessura (mm)

0,8

0,8

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

1,35

1,45

1,55
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B2  GRELHA DE RETORNO

(XXX)  VAZAO DE AR (m3/h) +
UC  UNIDADE CONDENSADORA —  INSUFLAMENTO
UE  UNIDADE EVAPORADORA ——  RETORNO E EXAUSTAO
?
<[ orusor oe R B AR EXTERIOR

\

|_|U DESCIDA DA TUBULAGAQ

—{ (O suBIDA DA TUBULAGAO

NOTAS

1— TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS (CM) EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO.
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VERIFICAR DIMENSOES NO LOCAL.

0S DUTOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO SER FORNECIDOS EXCLUSIVAMENTE EM MPU,
CONFORME ITEM 8.4.2.

AS TUBULAGOES FRIGORIFICAS DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE POR BORRACHA
ELASTOMERICA COM ESPESSURA "M" DE NO MINIMO 10mm;

PREVER INTERLIGAGAO ENTRE O DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA NA CASA DE MAQUINAS E
O PONTO DE DRENO DAS MESMAS;

O INSTALADOR DE SISTEMA DE AR CONDICINADO DEVERA FORNECER OS ELETRODUTOS DOS
TERMOSTATOS ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES CONDENSADORAS;

AS POLIAS E AS CORREIAS DEVERAO SER AJUSTADAS PARA OS VALORES DAS VAZOES E
PRESSOES ESTATICAS INDICADAS NAS ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS.

A EMPRESA INSTALADORA DEVERA REALIZAR UM LEVANTAMENTO NO LOCAL, VERIFICANDO AS
INFORMAGOES APRESENTADAS NO PROJETO;

CONFERIR DIAMETROS DAS TUBULAGOES DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELO
FABRICANTE.

PARA ESPESSURA DE PAREDES DAS TUBULAGOES E CONEXOES VER DETALHE 9.
UTILIZAR CURVAS E CONEXOES PARA TODOS OS DIAMETROS.

PREVER JANELA DE INSPEGAO NOS DUTOS A CADA 3 METROS PARA LIMPEZA DOS MESMOS.

TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAO
SER VEDADOS APOS A INSTALAGAO DOS MESMOS.
TODAS AS CURVAS DEVERAO TER VEIOS DIRECIONAIS, CONFORME NORMA ASHRAE.

0S EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS SAO DE FABRICANTES DE REFERENCIA, OUTROS
EQUIPAMENTOS COM TECNOLOGIA E PARAMETROS SIMILARES PODERAO SER UTILIZADOS.
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ESPESSURA TUBULAGAO DE COBRE/ESPESSURA MINIMA //VA\\ //VA\\
v, PARA LUVA, COTOVELO E JOELHO \\\ /// \\\ ///
S/ ESCALA T T Gﬁ i
PARA DUTOS COM L > 75em PARA DUTOS COM L <= 75cm

LARGURA DO DUTO| COTA H SUPORTE

MENOR QUE 45cm | H<=30cm |[FERRO CHATO 1'x1/8"
H>30cm |FERRO CHATO 1 1/4"x1/8" ITEM | DESCRIGAO

DE 46 A 75 cm H<=30cm |PERFIL "L” 1"x1"x1/8" 1 ESTRUTURA EXISTENTE DO TELHADO
H>30em | PERFIL "L” 1"x1 1/4"x1/8" 2 CHUMBADOR TIPO "PARABOLT”

DE 76 A 105 cm | H<=30cm |PERFIL "L" 1"x1"x1/8" 3 PARAFUSO AUTO—ATARRACHANTE (TIPICO)
H>30cm PERFIL "L” 1”x1 1/4"x1/8" 4 DUTO

DE 106 A 150cm | H<=50cm | PERFIL "L" 1 1/2"x1 1/2"x1/8"
H>50cm | PERFIL "L” 1 1/2"x2"x1/8"

DE 151 A 230cm | H<=50cm |PERFIL "L" 2"x2"x3/16"
H>50cm | PERFIL "L” 2"x2 1/2"x3/16" DETALHE FIXACAO DE DUTOS EM LAJES

MAIOR QUE 231cm | H<=50cm | PERFIL "L” 2 1/2"x2 1/2"x3/16” 8 S/ ESCALA
H>50cm | PERFIL "L” 2 1/2"x3"x3/16"

DUTO RAMAL ,
<<
5 DETALHE DERIVAGCAO DE DUTOS OAA\
S/ ESCALA S >UCAO PRINCIPAL
Ammwv a
q .
e DUTO FLEXIVEL
6 DETALHE DUTO FLEXIVEL
S/ ESCALA
. ]
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