ADVERTENCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU
UM CURTO CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE
SOBRECARGAS. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS
POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.
COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE
MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS,
POR OUTROS DE MAIOR SEGAO (BITOLA).

2. DA MESMA FORMA,NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE
PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM
CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR
A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE,
QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE S§
PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS
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SIMBOLOGIA

ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO, INSTALAGAO APARENTE

o o CAIXA DE LIGAGAQO PARA ELETRODUTO TIPO CONDULETE, "T°, "TB", "LR", "LL", "LB", "C"

—-2—— INDICA 0S CONDUTORES, FASE, RETORNO, RETORNO PARALELO, NEUTRO E TERRA.
1x4/C#16mm2 UM CABO TETRAPOLAR, BITOLA 16mm2 PARA ALIMENTADORES, 0,6/1,0kV
4x1/C#50mm2 QUATRO CABOS UNIPOLARES, BITOLA 50mm2 PARA ALIMENTADORES, 0,6/1,0kV

NOTAS GERAIS:

1 — DIMENSOES EM MILIMETROS.

2 — 0S CONDUTORES SEM INDICAGAO SERAO COM ISOLAMENTO EPR/XLPE 0,6/1 KV.
3 — QUALQUER MODIFICAGAO NO PROJETO NA OBRA,SEM CONSULTA AO PROJETISTA, E DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.

ADOTAR AS SEGUINTES REFERENCIAS DE CORES PARA 0OS CABOS CONDUTORES:
PRETA/VERMELHA /BRANCO — FASES

VERDE /VERDE-AMARELA — TERRA

AZUL - NEUTRO

5 — TODO DISPOSITIVO DE MANOBRA, DE CONTROLE, DE PROTEGAO, DE INTERTRAVAMENTO, DOS
CONDUTORES E 0S PROPRIOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, DEVERAO SER DEVIDAMENTE
IDENTIFICADOS.

6 — DEVERA SER INDICADO A POSIGAO DOS DISPOSITIVOS DE MANOBRA DOS CIRCUITOS ELETRICOS:
(VERDE — D", DESLIGADO E VERMELHO — "L”, LIGADO).

7 - ELETRODUTOS DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO @1,65mm.

8 — DEVE SER INSTALADO UM DPS POR CADA FASE, INTERLIGANDO A BARRA DE TERRA DOS

QUADROS GERAIS. 0S DPS DEVEM ATENDER EM TODOS 0S TOPICOS A IEC 61643-1.
ESPECIFICAGOES:

NIVEL DE PROTEGAO(Up) — 1,5kV:

MAXIMA TENSAO DE OPERACAO CONTINUA(Uc) — 275V

CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA(In) — 20kA(8/20MILI-SEGUNDOS)
CORRENTE DE IMPULSO (Ip) — 12,5kA

9 — EM TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, DEVERAO CONTER UMA

PLACA DE ADVERTENCIA CONFORME NORMA NBR 5410, VALIDA A PARTIR DE
31/03/2005, VER DETALHE.

10 — TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS.

11 — TODOS 0S ELETRODUTOS DEVERAO SER NAO-PROPAGANTES DE CHAMA,
CONFORME NORMA NBR 5410, VALIDA A PARTIR DE 31/03,/2005.

12 — 0 PROJETO DAS INSTALAGOES ELETRICAS DEVE FICAR A DISPOSIGAO DOS TRABALHADORES
AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA
EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.

13 — EM TODOS OS QUADROS ELETRICOS, OS COMPONENTES INTERNOS SERAO FIXOS. A TROCA QU
ACESSO A PARTES ENERGIZADAS, DEVEM SEGUIR AS PRESCRIGOES DA NR-10.

14 — TODOS OS QUADROS ELETRICOS DEVEM TER BARRA DE ATERRAMENTO, E ESTA BARRA DEVE ESTAR
LIGADA A MALHA DE TERRA DA EDIFICAGAO.

15 — TODOS OS QUADROS ELETRICOS DEVEM TER UMA BOLSA PARA COLOCAGAO DO DIAGRAMA UNIFILAR
DO QUADRO.

16 — AS TUBULAGOES ELETRICAS, NAO PODERAO SER COMPARTILHADOS COM OUTRO SISTEMA.
(CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, AUTOMAGAO, ETC.).

17 — TODO O NEUTRO DEVERA SER ATERRADO NA BARRA TERRA DE CADA QUADRO ELETRICO, E ESTE

DEVERA SER LIGADO A MALHA GERAL DE TERRA.
18 — AS INTERFERENCIAS, QUE POR VENTURA, POSSAM SER ENCONTRADAS NA EXECUGAQ DA OBRA,

DEVERAO SER INFORMADAS A FISCALIZAGAO, PARA ANALISE DO PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO.
19 — DEVERA REALIZAR ESTUDO DE DEMANDA NO QGBT-380V EXISTENTE, AFIM DE CONSTATAR A DISPONIBILIDADE DE
CARGA PARA INSERGAO DO FLUXO DE CARGA DESTE PROJETO.
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